
 
 
                                                               

                                   
  
                                                         
 
                                             890/897 monterade på MD/3000 kl 3 och kl 9 
 
  
Modellerna 890 och 897 är speciellt lämpad när man vill montera en stor direktmonterad pump 
och utrymme saknas intill växellådan. Oftast finns bättre utrymme för pumpen bakom 
växellådan. 890 är lamellinkopplat och 897 är konstantdrivet kraftuttag. Utföranden för 
direktmonterad pump har smörjning för pumpdrivningen. 
 
890ovh 897 finns även i utförande för medbringare (Spicer 1410, DIN 100 och DIN 120). 
 
Alternativa pumpmonteringar: 
-SAE C 2/4 bult med 14 splines 
-DIN 5462 4 bult med 8 splines. 
 
Monteringskonsol/stöd mot växellådan finns för placeringarna: 
MD/3000 kl 3 och 9 (endast för växellåda utan retarder) 
MD/3000 kl 2 och 8 (med retarder endast kl 2) 
HD/4000 kl 1 och 8 (med och utan retarder) 
 
 
 
Tillåten max vikt för pump, slang och eventuella ventiler är hela 55 kg. 
 
 
890 och 897 är konstruerade för hög belastning och finns med flera alternativa utväxlingar, se 
nedan. 
 
Se sammanställning för utväxlingar och tillåtet momentuttag.  


